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Gniazda

MODEL SS1-1-T SS2-1-10 SS3-2-T SS4-1M-T

Zakres częstotliwości 5 - 2400 MHz

Wyjście TV | kanał zwrotny 120 - 862 MHz | 5 - 65 MHz

Tłumienie TV | kanał zwrotny max. 2 dB | max. 3 dB 10 dB | 10 dB max. 2 dB | max. 1,5 dB max. 2 dB | max. 3 dB

Wyjście radiowe  87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz

Tłumienie max. 2,2 dB 10 dB max. 1,5 dB max. 2,2 dB

Wyjście SAT 1 950 - 2400 MHz 950 - 2400 MHz 950 - 2400 MHz 950 - 2400 MHz

Tłumienie max. 1,5 dB 10 dB max. 2 dB max. 1,5 dB

Wyjście SAT 2 - - 950 - 2400 MHz -

Tłumienie - - max. 2 dB -

Tłumienie przelotowe - 3-4 dB - -

Separacja wewnętrzna min. 20-40 dB min. 20 dB - min. 20-40 dB

Separacja pomiędzy wyjściami - - 30-40 dB min. 20-40 dB

Przepuszczanie napięcia TAK

Wymiary 76 mm x 76 mm x 39 mm

GNIAZDA ABONENCKIE  
PRZELOTOWE ORAZ KOŃCOWE SERII SS
W zestawie wraz z puszką naścienną, ramką oraz pokrywką.  
Łatwe w montażu na ścianie jak i wewnątrz ściany.

SS1-1-T
gniazdo końcowe: TV / SAT / Radio

SS2-1-10
gniazdo przelotowe z tłumieniem 10 dB: TV / SAT / Radio

SS3-2-T
gniazdo końcowe: TV / 2 x SAT / Radio

SS4-1M-T
gniazdo końcowe multimedialne: TV / SAT / Radio / Ethernet / Telefon
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MODEL TS1-T TS2-7 TS2-10 TS2-12 TS2-14 TS2-18

Zakres częstotliwości 5 - 1006 MHz

Metoda odgałęzienia Rozgałęźnik Łącznik podwójny kierunkowy

Wyjście TV 47 / 85 - 1006 MHz

Kanał zwrotny 5 - 65 MHz

Tłumienie 3,5 dB 7 dB 10 dB 12 dB 14 dB 18 dB

Tłumienie kanału zwrotnego 3,5 dB 7 dB 10 dB 12 dB 14 dB 18 dB

Wyjście radiowe  87,5 - 108 MHz

Tłumienie 3,5 dB 7 dB 10 dB 12 dB 14 dB 18 dB

Tłumienie kanału zwrotnego 3,5 dB 7 dB 10 dB 12 dB 14 dB 18 dB

Tłumienie przelotowe - 3,9 - 6,7 dB 3,9 - 6,7 dB 3,9 - 6,7 dB 3,9 - 6,7 dB 3,9 - 6,7 dB

Separacja wewnętrzna ≥ 22 dB ≥ 22 dB ≥ 22 dB ≥ 22 dB ≥ 22 dB ≥ 22 dB

Separacja pomiędzy wyjściami ≥ 30 dB ≥ 30 dB ≥ 30 dB ≥ 30 dB ≥ 30 dB ≥ 30 dB

Przepuszczanie napięcia TAK

Wymiary 70 mm x 76 mm x 32 mm

GNIAZDA ABONENCKIE  
PRZELOTOWE ORAZ KOŃCOWE SERII TS
W zestawie wraz z puszką naścienną, ramką oraz pokrywką.  
Łatwe w montażu na ścianie jak i wewnątrz ściany.

TS1-T
gniazdo końcowe: TV / Radio

TS2-xx
gniazda przelotowe z tłumieniem w zależności od modelu  7,10,12,14,18 dB: TV / Radio

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE SERIE GNIAZD SS ORAZ TS

ACC-2
rezystor 75Ω wtykany

ACC-4
pokrywa do gniazd serii SS / TS

ACC-5
ramka do gniazd serii SS / TS

ACC-3
rezystor 75Ω nakręcany

3



Kable koncentryczne
KABEL KONCENTRYCZNY
RG6 CCS D510
Ekonomiczne rozwiązanie będące kompromisem pomiędzy dobrą jakościa a 
przystępną ceną. Solidny kabel do zastosowania w prostych instalacjach TV / SAT.

MODEL D510

Rdzeń 1,02 mm CCS

Folia wewnętrzna AL / PET / AL

Oplot 64 x 0,12 mm

Folia dodatkowa -

Powłoka zewnętrzna PVC biała 6,8 mm

Ekranowanie ≥ 85 dB

CZĘSTOTLIWOŚĆ TŁUMIENIE

47 MHz 4,7 db / 100m

88 MHz 6,2 dB / 100m

175 MHz 9,0 dB / 100m

470 MHz 15,0 dB / 100m

865 MHz 21,4 dB / 100m

950 MHz 22,4 dB / 100m

2150 MHz 35,0 dB / 100m

2400 MHz 37,1 dB / 100m

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Karton
100m

Pull box
250m

Dielektryk: 4,6 mm Oplot: 64 x 0,12 mm
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KABEL KONCENTRYCZNY
RG6 CU D280
Podstawowy model kabla z żyłą miedzianą. Ekonomiczne rozwiązanie będące kompromisem 
pomiędzy dobrą jakościa a przystępną ceną. Solidny kabel do zastosowania w prostych 
instalacjach TV / SAT.

MODEL D280

Rdzeń 1,02 mm CU

Folia wewnętrzna AL / PET / AL

Oplot 64 x 0,12 mm

Folia dodatkowa -

Powłoka zewnętrzna PVC biała 6,8 mm

Ekranowanie ≥ 85 dB

CZĘSTOTLIWOŚĆ TŁUMIENIE

47 MHz 4,8 db / 100m

175 MHz 8,3 dB / 100m

470 MHz 13,5 dB / 100m

862 MHz 18,8 dB / 100m

950 MHz 19,9 dB / 100m

1350 MHz 24,0 dB / 100m

1750 MHz 27,5 dB / 100m

2150 MHz 30,9 dB / 100m

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Karton
100m

Pull Box
250m

Dielektryk: 4,6 mm Oplot: 64 x 0,12 mm
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KABEL KONCENTRYCZNY
RG6 CU D620 TRISHIELD
Bardzo dobra jakość, na którą składa się dodatkowa ochrona w postaci folii 
aluminiowej oraz żyła przewodu wykonania w 100% z miedzi. Kabel spełnia 
obecne wymagania odnośnie instalacji zbiorczych (nowych budynków 
wielorodzinnych).

MODEL D620 TRISHIELD

Rdzeń 1,02 mm CU

Folia wewnętrzna AL / PET / AL

Oplot 96 x 0,12 mm

Folia dodatkowa AL / PET

Powłoka zewnętrzna PVC biała 7,06 mm

Ekranowanie ≥ 95 dB

CZĘSTOTLIWOŚĆ TŁUMIENIE

47 MHz 4,5 db / 100m

88 MHz 5,8 dB / 100m

175 MHz 8,5 dB / 100m

470 MHz 13,9 dB / 100m

865 MHz 18,4 dB / 100m

950 MHz 20,5 dB / 100m

2150 MHz 30,2 dB / 100m

2400 MHz 33,1 dB / 100m

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Rolka
100m

Pull Box
250m

Karton z drewnianym bębnem
500m

Dielektryk: 4,6 mm Oplot: 96 x 0,12 mm

Folia dodatkowa: AL / PET
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KABEL KONCENTRYCZNY
RG6 CU D680 i D680 GEL
Najlepszy z najlepszych. Żyła miedziana 1,13 mm oraz oplot w ilości 168 włosów 
to gwarancja trwałości na lata. Kabel polecany w szczególności do instalacji 
zbiorczych, gdzie trwałość i niezawodność są priorytetem.

MODEL D680 D680 GEL

Rdzeń 1,13 mm CU 1,13 mm CU

Folia wewnętrzna AL / PET / AL AL / PET / AL

Oplot 168 x 0,12 mm 168 x 0,12 mm

Folia dodatkowa - -

Powłoka zewnętrzna PVC biała 6,8 mm PE czarna 6,8 mm

Ekranowanie ≥ 105 dB ≥ 105 dB

D680 D680 GEL 

CZĘSTOTLIWOŚĆ TŁUMIENIE

47 MHz 4,3 db / 100m 4,3 dB / 100m

88 MHz 5,8 dB / 100m 5,8 dB / 100m

175 MHz 8,0 dB / 100m 8,0 dB / 100m

470 MHz 13,3 dB / 100m 13,1 dB / 100m

865 MHz 18,1 dB / 100m 17,5 dB / 100m

950 MHz 20,1 dB / 100m 19,5 dB / 100m

2150 MHz 27,7 dB / 100m 27,5 dB / 100m

2400 MHz 31,2 dB / 100m 30,5 dB / 100m

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Rolka
100m

Pull Box
250m

Karton z drewnianym bębnem (tylko D680 GEL)
500m

Dielektryk: 4,6 mm Oplot: 168 x 0,12 mm

Dodatkowo D680 GEL do stosowania na zewnątrz i w ziemi. Powłoka wykonana 
z polietylenu oraz wypełnienie żelem to gwarancja odporności na promieniowanie 
UV, złe warunki atmosferyczne oraz działanie różnych substancji. 
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KABEL KONCENTRYCZNY
D610 TWIN TRISHIELD
Kabel podwójny idealny do instalacji typu “multiroom” czyli wszędzie tam, 
gdzie potrzebne są dwa przewody. Bardzo dobra jakość, na którą składa się 
dodatkowa ochrona w postaci folii aluminiowej oraz żyła przewodu wykonana 
w 100% z miedzi. 

MODEL D610 TWIN TRISHIELD

Rdzeń 1,02 mm CU

Folia wewnętrzna AL / PET / AL

Oplot 64 x 0,12 mm

Folia dodatkowa AL / PET

Powłoka zewnętrzna PVC biała 7,06 mm

Ekranowanie ≥ 95 dB

CZĘSTOTLIWOŚĆ TŁUMIENIE

47 MHz 4,5 db / 100m

88 MHz 5,8 dB / 100m

175 MHz 8,5 dB / 100m

470 MHz 13,9 dB / 100m

865 MHz 18,4 dB / 100m

950 MHz 20,5 dB / 100m

2150 MHz 30,2 dB / 100m

2400 MHz 33,1 dB / 100m

MODEL D510 D280 D620  
TRISHIELD

D610 TWIN 
TRISHIELD

D680,  
D680 GEL

Rdzeń 1,02 mm CCS 1,02 mm CU 1,02 mm CU 1,02 mm CU 1,13 mm CU

Folia wewnętrzna AL / PET / AL AL / PET / AL AL / PET / AL AL / PET / AL AL / PET / AL

Oplot 64 x 0,12 mm 64 x 0,12 mm 96 x 0,12 mm 64 x 0,12 mm 168 x 0,12 mm

Folia dodatkowa - - AL / PET AL / PET -

Powłoka zewnętrzna PVC biała 6,8 mm PVC biała 6,8 mm PVC biała 7,06 mm PVC biała 7,06 mm PVC biała 6,8 mm, 
PE czarna  6,8 mm

Ekranowanie ≥ 85 dB ≥ 85 dB ≥ 95 dB ≥ 95 dB ≥ 105 dB

Tłumienie 47 MHz 4,7 dB / 100m 4,8 dB / 100m 4,5 dB / 100m 4,5 dB / 100m 4,3 dB / 100m

Tłumienie 470 MHz 15,0 dB / 100m 13,5 dB / 100m 13,9 dB / 100m 13,9 dB / 100m 13,3 dB / 100m

Tłumienie 865 MHz 21,4 dB / 100m 18,8 dB / 100m 18,4 dB / 100m 18,4 dB / 100m 18,1 dB / 100m

Tłumienie 2150 MHz 35,0 dB / 100m 30,8 dB / 100m 30,2 dB / 100m 30,2 dB / 100m 27,7 dB / 100m

Opakowanie Karton 100m, 
Pull box 250 m

Karton 100m, 
Pull box 250 m

Rolka 100m, 
Pull box 250 m, 

Bęben 500m

Pull box 125m Rolka 100m, 
Pull box 250 m, 

Bęben 500m

PORÓWNANIE KABLI KONCENTRYCZNYCH

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pull Box
2 x 125m

Dielektryk: 4,6 mm Oplot: 64 x 0,12 mm

Folia dodatkowa: AL / PET
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Narzędzia
ZACISKARKA DO ZŁĄCZ KOMPRESYJNYCH TL-1
Pasuje do wszystkich złącz typu F.

NARZĘDZIE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI TL-2
 » przeznaczone do kabli RG59, RG6, RG11 oraz kabli telefonicznych
 » jednym ruchem usuwa zewnętrzną powłokę oraz wewnętrzną izolację rdzenia 
 » dwa nastawne ostrza do ściągania zewnętrzej powłoki z kabli koncentrycznych
 » nożyk do zdejmowania izolacji z kabli telefonicznych i komputerowych
 » nożyk do obcinania kabli

NARZĘDZIE DO OBCINANIA PRZEWODÓW TL-3
Narzędzie do precyzyjnego przycinania kabli koncentrycznych z zakrzywioną krawędzią tnącą.

KLUCZ DO DOKRĘCANIA ZŁĄCZ TYPU F TL-4
Klucz do przykręcania złączy F w trudnodostępnych miejscach. Przegubowa zawieszka 
pozwala na stworzenie dźwigni, która ułatwia precyzyjnie dokręcić złącze.

MODEL AF-01 AF-02 AF-03 AF-04

Szczegóły Złącze F 7,0 mm Złącze F 6,5 mm Złącze F 5,2 mm Złącze F 4,0 mm

Opakowanie Torba foliowa: 100 szt.

ZŁĄCZA DO KABLI KONCENTRYCZNYCH

MODEL CCF-01 CCF-02 CCB-1 ACC-01

Szczegóły Złącze kompresyjne F Złącze kompresyjne F Złącze kompresyjne BNC Neoprenowa osłona przeci-
wdeszczowa złącza F

Opakowanie Torba foliowa: 50 szt. Torba foliowa: 500 szt.
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Kable komputerowe
KABEL UTP Cat.5e N550
Skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania instalacji wewnątrz budynków. 
 

 » kabel znakowany co metr, malejąco
 » karton 305m, łatworozwijalny
 » żyły miedziane, 4 pary skręcone, śr. 0,5mm (24 AWG)
 » kolor szary, PVC

KABEL UTP Cat.5e N550 BLACK
Skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania instalacji na zewnątrz budynków. Izolacja 
zewnętrzna wykonana jest z polietylenu (PE) odpornego na działanie promieni słonecznych (UV)  
oraz na warunki atmosferyczne. 
 

 » kabel znakowany co metr, malejąco
 » karton 305m, łatworozwijalny
 » żyły miedziane, 4 pary skręcone, śr. 0,5mm (24 AWG)
 » kolor czarny, PE

KABEL UTP Cat.5e N550 BLACK GEL
Skrętka komputerowa żelowana. Powłoka wykonana z polietylenu (PE), dzięki czemu posiada zwiększoną 
odporność na wnikanie wilgoci oraz na działanie promieni UV. Dodatkowo zastosowany wewnątrz żel 
pozwala na wykonywanie instalacji w ziemi oraz na zewnąrz budynków bez utraty parametrów. 
 

 » kabel znakowany co metr, malejąco
 » karton 305m, łatworozwijalny
 » żyły miedziane, 4 pary skręcone, śr. 0,5mm (24 AWG)
 » wewnątrz żel zabezpieczający
 » kolor czarny, PE
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KABEL DOMOFONOWY SZEŚCIOŻYŁOWY A600
Przewód przeznaczony do instalacji niskonapięciowych. Wykorzystywany głównie przy montażu domo-
fonów, systemów alarmowych, linii telefonicznych, linii zdalnego sterowania itp. 

 » żyły miedziane, 6 x śr. 0,4mm 
 » kolor biały 
 » kabel znakowany co metr, rosnąco
 » rolka 100m

KABEL FTP Cat.5e N650
Skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania instalacji wewnątrz budynków. Ekran wykonany z 
folii aluminiowej pozwala wyeliminować większość zakłóceń z zewnątrz. 
 

 » kabel znakowany co metr, malejąco
 » karton 305m, łatworozwijalny
 » żyły miedziane, 4 pary skręcone, śr. 0,5mm (24 AWG)
 » ekran aluminiowy
 » folia poliestrowa
 » kolor szary, PVC

ZŁĄCZA DO KABLI KOMPUTEROWYCH

NARZĘDZIE DO ZACISKANIA WTYKÓW RJ-45 TL-5
 » nożyk do zdejmowania izolacji 
 » nożyk do obcinania kabla
 » blokada na czas przechowywania

MODEL AN-01 AN-02 AN-03 AN-04 ANN-01

Szczegóły Złącze RJ45 Złącze RJ45 
ekranowane

Osłona złącza RJ45 Złącze RJ11 Łącznik RJ45 - RJ45

Opakowanie Torba foliowa: 100 szt. Torba foliowa: 1 szt.
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Wzmacniacze

MODEL TLA-100 TLA-110 TLA-200 TLA-200A TLA-210

Zakres częstotliwości 47 - 862 MHz

Wzmocnienie 10 dB 10 dB 20 dB 15-30 dB 20 dB

Poziom wyjściowy 95 dBµV 95 dBµV 106 dBµV 102 dBµV 106 dBµV

Poziom szumów 2 dB

Zasilanie 12 V 5 V 12 V 12 V 5 V

Pobór prądu ≤ 30 mA ≤ 30 mA ≤ 65 mA ≤ 80 mA ≤ 65 mA

Rodzaj zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wewnętrzny zewnętrzny

WZMACNIACZE LINIOWE CATV/DVB-T
Zasilane po kablu koncentrycznym. Solidna aluminiowa obudowa:

TLA-110, TLA-210
zasilanie 5V, stały, zewnętrzny

TLA-100, TLA-200
zasilanie 12V, stały, zewnętrzny

TLA-200A
zasilanie 12V, regulowany, wewnętrzny

MODEL SLA-100 SLA-110 SLA-200

Zakres częstotliwości 950-2200 MHz 950-2200 MHz 47-2200 MHz

Wzmocnienie 20 dB 15-18 dB 14-20 dB

Poziom wyjściowy 106 dBµV 108 dBµV 108 dBµV

Poziom szumów 3 dB 3 dB 4 dB

Zasilanie 13-18 V 13-18 V 12-18 V

Pobór prądu 100 mA

Rodzaj wewnętrzny

WZMACNIACZE LINIOWE SATELITARNE

Wzmacniacze zasilane są poprzez kabel koncentryczny z tunera, multiswitch’a 
lub ze zwrotnicy zasilającej. Posiadają solidną aluminiowa obudowę,  
w zestawie z ramką montażowa

SLA-100
zasilanie 13-18V, stały, wewnętrzny

SLA-110
zasilanie 13-18V, z korekcją wzmocnienia, wewnętrzny

SLA-200
zasilanie 12-18V, szerokopasmowy, z korekcją wzmocnienia, wewnętrzny
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Rozgałęźniki

MODEL TSP1-2 TSP1-3 TSP1-4 TSP1-6V TSP1-8 TSP1-8V

Rodzaj 2-krotny 3-krotny 4-krotny 6-krotny 8-krotny 8-krotny

Ułożenie wejść i wyjść poziome poziome poziome pionowe poziome pionowe

Zakres częstotliwości 5 - 1000 MHz

Przepuszczanie napięcia NIE

Tłumienie 47-862 MHz max. 3,9 dB max. 6,4 dB max. 7,9 dB max. 10,4 dB max. 12,2 dB max. 12,2 dB

Separacja wyjść > 25 dB > 28 dB > 28 dB > 28 dB > 28 dB > 28dB

Ekranowanie > 100 dB

ROZGAŁĘŹNIKI CATV/DVB-T SERIA TSP

Pracują w zakresie częstotliwości CATV / DVB-T (5-1000 MHz), nie przepuszczają napięcia.

MODEL SSP1-2 SSP1-3 SSP1-4 SSP1-6 SSP1-8

Rodzaj 2-krotny 3-krotny 4-krotny 6-krotny 8-krotny

Ułożenie wejść i wyjść poziome

Zakres częstotliwości 5 - 2400 MHz

Przepuszczanie napięcia TAK

Tłumienie 47-862 MHz max. 3,5 dB max. 7,5 dB max. 9,2 dB max. 10,7 dB max. 15,5 dB

Tłumienie 950-2400 MHz max. 4,5 dB max. 10,5 dB max. 11,0 dB max. 16,5 dB max. 18,5 dB

Separacja wyjść > 20 dB

Ekranowanie > 100 dB

ROZGAŁĘŹNIKI SATELITARNE SERIA SSP

Pracują w zakresie częstotliwości satelitarnych (5-2400 MHz), przepuszczają napięcie.
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Sumatory

MODEL SSC-1 SSC-2 SSC-4 SOC-4

Liczba wejść SAT 1 2 4 4

Liczba wejść TV / R 1

Zakres częstotliwości TV / R 47-862 MHz

Zakres częstotliwości SAT 950-2150 MHz

Tłumienie przelotowe TV / R 2,5 dB 5 dB 8 dB 9 dB

Tłumienie przelotowe SAT 2,5 dB 2 dB 2 dB 2 dB

Rodzaj wewnętrzny wewnętrzny wewnętrzny zewnętrzny

SUMATORY CATV/DVB-T
Sumatory sygnału TV naziemnej i satelitarnej.

SSC-1
pojedynczy (1 x SAT + TV), wewnętrzny

SSC-2
podwójny (2 x SAT + TV), wewnętrzny

SSC-4
poczwórny (4 x SAT + TV), wewnętrzny

SOC-4
poczwórny (4 x SAT + TV), zewnętrzny

SSC-4
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Tłumiki

MODEL TAA-01 SAA-01

Zakres częstotliwości 0,1-1000 MHz 0,1-2400 MHz

Zakres regulacji tłumika 0,5-20 dB

Współczynnik ekranowania > 80 dB > 75 dB

Przepuszczanie napięcia NIE TAK

Tłumienie przelotowe < 2 dB

Impedancja 75 Ω

TŁUMIKI REGULOWANE CATV / DVB-T / SAT
Urządzenia przeznaczone do zmniejszenia poziomu sygnału w instalacjach antenowych.
Tłumiki posiadają aluminiową obudowę, co gwarantuje skuteczną redukcję zakłóceń.

MODEL TA01-03 TA01-06 TA01-08 TA01-10 TA01-12 TA01-16 TA01-20

Zakres częstotliwości 0,1-1000 MHz

Tłumienie 3 dB 6 dB 8 dB 10 dB 12 dB 16 dB 20 dB

TŁUMIKI STAŁE CATV / DVB-T
Urządzenia przeznaczone do zmniejszenia poziomu sygnału w instalacjach antenowych.
Tłumiki stałe mają wysoką stabilność tłumienia, bez ryzyka zmiany parametrów.
Różne kolory etykiet ułatwiają rozróżnianie poszczególnych tłumików.
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Akcesoria

MODEL DCB-1

Zakres częstotliwości 5-2150 MHz

Maksymalne napięcie 50 V

Tłumienie 0,5 dB

Przepuszczanie napięcia NIE

Typ złącza F

BLOKER NAPIĘCIA
Przeznaczony do blokowania napięć stałych  
(np. z tunerów) w instalacjach antenowych.

MODEL HPF-85A

Zakres częstotliwości 88-1000 MHz

Pasmo zaporowe 5-65 MHz

Tłumienie niedopasowania min. 18 dB

Tłumienie przelotowe max. 1,5 dB

Tłumienie w paśmie zaporowym min. 50 dB

BLOKER KANAŁU ZWROTNEGO
Przeznaczony do blokowania kanału zwrotnego  
w instalacjach antenowych.

MODEL SGI-10

Zakres częstotliwości 5-2400 MHz

Tłumienie 5-550 MHz < 1 dB

Tłumienie 550-1000 MHz < 1,5 dB

Typ złącza F

IZOLATOR GALWANICZNY
Przeznaczony do eliminacji zakłóceń w sieci dystrybucyjnej spodowanych różnicami 
potencjałów pomiędzy różnymi elementami instalacji. Stanowi również ochronę 
przeciążeniową i przepięciową.

MODEL OPF-10 OPF-20

Zakres częstotliwości 5-2400 MHz

Maksymalny prąd 8000 A 4500 A

Tłumienie przelotowe ≤ 0,5 dB ≤ 0,5 dB

Przepuszczanie napięcia TAK

Typ złącza F

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIĘCIWE
Urządzenia zabezpieczające sprzęt TV / SAT przed przepięciami powstałymi w czasie 
wyładowań atmosferycznych.

MODEL ESC-020F USC-025F

Długość 20 cm 25 cm

Grubość 1 mm 0,2 mm

Tłumienie 8 dB 5 dB

Typ złącza F

KABLE PŁASKIE (PODOKIENNE)
Umożliwiają łatwe wyprowadzenie kabla antenowego na zewnętrz budynku bez konieczności 
wiercenia dziur w stolarce okiennej, drzwiach czy też ścianach. Charakteryzują się niskim 
tłumieniem oraz wysoką wytrzymałością.

OPF-10 OPF-20

USC-025F ESC-020F
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Mierniki

MODEL DTF-10

Zakres częstotliwości 47-862 MHz

Zewnętrzne zasilanie 5-12 V (gniazdo 3,5 mm)

Zasilanie z tunera cyfrowego 5 V (złącze F)

Pobór prądu 25 mA

Typ złącza F

MIERNIK SYGNAŁU DVB-T DTF-10
 » diodowy
 » zasilany zewnętrznie

MODEL DTF-11

Zakres częstotliwości VHF 174-230 MHz

Zakres częstotliwości UHF 470-862 MHz

Zasilanie 9-12 V DC

Typ złącza F

MIERNIK SYGNAŁU DVB-T DTF-11
 » wychyłowy
 » sygnalizator dźwiękowy (buzzer)
 » pokrętło regulacji poziomu sygnału
 » zasilany zewnętrznie

MODEL DSF-10

Zakres częstotliwości 950-2150 MHz

Zasilanie (z tunera) 13-18 V DC

Typ złącza F

MIERNIK SYGNAŁU SATELITARNEGO DSF-10
 » wychyłowy, podświetlany
 » sygnalizator dźwiękowy (buzzer)
 » pokrętło regulacji poziomu sygnału
 » zasilany zewnętrznie

MODEL DSF-11

Zakres częstotliwości 950-2150 MHz

Tłumienie przelotowe < 10 dB

Zasilanie (z tunera) 13-18 V DC

Typ złącza F

MIERNIK SYGNAŁU SATELITARNEGO DSF-11
 » diodowy
 » sygnalizator dźwiękowy (buzzer)
 » pokrętło regulacji poziomu sygnału
 » zasilany zewnętrznie
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Złącza

Akcesoria

MODEL ACC-01 ACC-02 ACC-04

Szczegóły Osłona przeciwdeszczowa
złącza F

Rezystor 75Ω wtykany Rezystor 75Ω nakręcany

MODEL ACC-04 ACC-05

Szczegóły Pokrywa do gniazd Ramka do gniazd

MODEL AF-01 AF-02 AF-03 AF-04

Szczegóły Złącze F 7,0 mm Złącze F 6,5 mm Złącze F 5,2 mm Złącze F 4,0 mm

Opakowanie Torba foliowa: 100 szt.

MODEL CCF-01 CCF-02 CCB-1

Szczegóły Złącze kompresyjne F Złącze kompresyjne F Złącze kompresyjne BNC

Opakowanie Torba foliowa: 50 szt.

MODEL AN-01 AN-02 AN-03 AN-04

Szczegóły Złącze RJ45 Złącze RJ45 ekranowane Osłona złącza RJ45 Złącze RJ11

Opakowanie Torba foliowa: 100 szt.
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Przejściówki

MODEL AFF-01 AFF-02 AFF-03 AFF-04

Typ złącz F żeński - F męski “szybki” F żeński - F męski 2 x F męski “szybki” F żeński - F męski “szybki”

Rodzaj kątowe kątowe proste proste

Pakowanie Torba foliowa: 25 szt.

MODEL AFF-05 AFF-06 AFF-07 AFF-08

Typ złącz 2 x F żeński 2 x F męski 2 x F żeński 2 x F żeński - F żeński

Rodzaj proste proste kształt “U” do montażu na ścianie,
podwójna “beczka”

Pakowanie Torba foliowa: 25 szt.

MODEL ANN-01 AFB-01 ARB-01 AFR-02

Typ złącz RJ45 - RJ45 F żeński - BNC męski RCA żeński - BNC męski F żeński - RCA męski

Rodzaj proste proste proste proste

Pakowanie Torba foliowa: 1 szt. Torba foliowa: 25 szt.

MODEL ATF-01 ATF-02 ATF-03 ATF-04

Typ złącz F męski - IEC żeński F męski - IEC męski F żeński - IEC żeński F żeński - IEC męski

Rodzaj proste proste proste proste

Pakowanie Torba foliowa: 10 szt.
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