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Przyktadowy schemat podtaczenia
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1. Pierwsze kroki
1.1. Zawartos¢ opakowania

Miernik
Kabel potaczeniowy 70 cm
Pasek do noszenia

Instrukcja obstugi

1.2. Instrukcje bezpieczenstwa

Przed pierwszym uzyciem miernika, nalezy doktadnie zapoznac sie z instrukcjg obstugi
urzadzenia i stosowac sie do wszystkich zalecen w niej wymienionych.

Nalezy dbac o wtasne bezpieczenstwo podczas ustawiania instalacji (Sliski dach, ryzyko
upadku).

Nie nalezy uzywac miernika, jesli nosi on widoczne slady uszkodzen lub uszkodzone sa
przewody potaczeniowe. W przypadku kabli potaczeniowych nalezy rowniez zwroci¢ uwage,
by nie stwarzaty ryzyka zaplatania lub potkniecia.

Zaden z przewodow nie powinien by¢ zaginany ani miazdzony.

Antena w instalacji musi by¢ uziemiona.
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Miernik zostat zaprojektowany do pracy zwiazanej z ustawieniem sygnatu SAT w instalacji
antenowej, ciagta praca bez przerw moze uszkodzi¢ urzadzenie.

Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w poblizu tatwopalnych materiatow.

Do naprawy urzadzenia uprawniony jest wykwalifikowany personel serwisu. Slady
otwierania obudowy i samodzielna naprawa wytaczaja odpowiedzialnosc z tytutu gwarancji.

1.3. Podtaczenie miernika

Przy uzyciu kabla potaczeniowego koncentrycznego dotaczonego do opakowania potacz
gniazdo miernika oznaczone jako ,,LNB” z konwerterem satelitarnym. Nastepnie podtacz
zrodto zasilania do gniazda ,,REC”. Jako zrodto zasilania moze byc wykorzystany odbiornik,
multiswitch, switch Schwaiger z zasilaczem (GW9000) lub zewnetrzny akumulator Schwaiger
SF9000AKku.

Nakretki srub nalezy dokrecac recznie.

Wazne:

Przed podtaczeniem zasilania do miernika nalezy upewnic sie, ze jego zrodto ma
odpowiednie napiecie, ktore nie uszkodzi miernika. W przypadku starszych odbiornikow lub
dtugiego przewodu zasilajacego nalezy upewnic sie, ze zasilanie jest wystarczajace.

Obstugiwane typy konwerteréw:

- typu Single

- typu Twin

- typu Quad/Quattro Switch
- typu Quattro

- typu Monoblock

W przypadku podtaczenia miernika do konwertera typu Quattro, nalezy positkowac sie
ponizsza tabelg w celu podtaczenia miernika do jednego z czterech wyjs¢ konwertera
zdefiniowanego dla poszukiwanego satelity.

Pasmo Horizontal High
Pozycje orbitalne ze wschodu na zachéd

Pozycja |53 |42 |39 |28 |26 |23 |19 |16 |13 | 7 | 5|1 | 4|5 |7 ]| 8]30

Identyfi-
kowalna
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Pasmo Horizontal Low

Pozycje orbitalne ze wschodu na zachod

Pozycja | 53 |42 |39 |28 |26 |23 |19 (16 (13 |7 | 5|1 | 4|5 |7 | 8|30
Identyfi-

kowalna o| X | x| x|o]|o X | X X | x| x|]o|Xx]|o
Pasmo Vertical High

Pozycje orbitalne ze wschodu na zachod

Pozycja |53 |42 |39 |28 |26 |23 |19 |16 |13 |7 |5 |1 | 4|5 |7 ]| 8|30
Identyfi- x ) ) )
kowalna

Pasmo Vertical Low

Pozycje orbitalne ze wschodu na zachéd

Pozycja | 53 |42 |39 |28 |26 |23 |19 (16 (13 |7 | 5|1 | 4|5 |7 | 8|30
Identyfi- X x ) ) )
kowalna

X wyraznie identyfikowalna o identyfikowalna - nie identyfikowalna

1.4. Uruchomienie urzadzenia.

Po podtaczeniu zrodta zasilania dioda oznaczona jako POWER zaswieci sie i miernik wejdzie
w tryb uruchamiania. Po okoto 3,5 sek. oprogramowanie zostanie zatadowane do pamieci
RAM i rozpocznie sie instalacja komponentow. Wszystkie diody w mierniku zaswieca sie
krétko. Miernik jest gotowy do uzycia.

Proces uruchomienia moze zajmowac do 7 sekund.
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2. Wyszukiwanie.
2.1. Wyszukiwanie automatyczne

Kiedy dioda w mierniku oznaczona jako ,,POWER” swieci sie na czerwono, miernik jest
gotowy do uzycia i mozna rozpoczac ustawianie anteny.

Antene nalezy obracac/przesuwac¢ matymi krokami, w przeciwnym razie mozna tatwo
straci¢ sygnat.

Pionowe ustawianie anteny utatwia wyszukiwanie. Przesuwaj czasze pionowo do momentu
zaswiecenia sie diody w polu ,,LEVEL”.

Kiedy uzyskany zostanie sygnat o wystarczajacej sile (3 diody beda swiecic sie), miernik
zanalizuje transponder, co bedzie objawiac sie migajaca dioda oznaczong jako ,,MODE”.

Jesli sygnat bedzie zbyt staby (mniej niz 3 swiecace sie diody), nalezy kontynuowac
ustawianie czaszy do momentu uzyskania mocniejszego sygnatu (4-6 swiecace sie diody).

Po rozpoznaniu przez miernik satelity dioda obok jego nazwy zaswieci sie na zielono,
zaswieci sie rowniez dioda oznaczona jako ,,QUALITY” (jakosc).

Jesli z powodu rozbieznosci danych satelita nie moze by¢ zidentyfikowany, dioda
informujaca o danym satelicie zostanie ustalona na podstawie wczesniejszych danych i
bedzie migac.

mozna przystapi¢ do regulacji czaszy.

Jesli satelita zostat zidentyfikowany prawidtowo, ale nie jest tym, ktory byt poszukiwany, w
oparciu o znajomos¢ pozycji orbitalnej czaszy mozna tatwo znalez¢ ten wtasciwy. Aby to
uczynié, przesuwaj czasze w odpowiednim kierunkudo czasu, az miernik przejdzie do trybu
wyszukiwania automatycznego i rozpocznie ponownie wyszukiwanie sygnatu.

Powtarzaj powyzsze czynnosci do czasu znalezienia sygnatu z pozadanego satelity.

2.2. Wyszukiwanie reczne.
Reczne wyszukiwanie umozliwia wstepny wybor satelitow zlokalizowanych blisko siebie.

Przyciskajac jeden raz przycisk (klawisz) ,,A”, dioda, ktora aktualnie swieci sie w mierniku
bedzie przesuwac sie o jeden krok wybierajac kolejnego satelite. Mozliwe do wyboru
satelity to: 8°W Telecom2D, 7°W Nilesat, 5°W Atlanticbird, 4°W Amos.

Przesuwaj czasze pionowo do momentu az w polu LEVEL zaswieca sie diody.

Kiedy uzyskany zostanie sygnat o wystarczajacej sile (3 diody bedg swiecic sie), miernik
zanalizuje transponder, co bedzie objawiac sie migajaca dioda oznaczona jako ,,MODE”.
Jesli sygnat bedzie zbyt staby (mniej niz 3 swiecace sie diody), nalezy kontynuowac
ustawianie czaszy do momentu uzyskania mocniejszego sygnatu (4-6 swiecace sie diody).

Po rozpoznaniu przez miernik satelity dioda obok jego nazwy zaswieci sie na zielono,
zaswieci sie rowniez dioda oznaczona jako ,,QUALITY” (jakosc).
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Jesli z powodu rozbieznosci danych satelita nie moze by¢ zidentyfikowany, dioda
informujaca o danym satelicie zostanie ustalona na podstawie wczesniejszych danych i
bedzie migac.

mozna przystapi¢ do regulacji czaszy.

Jesli wcisniesz przycisk ,,B” miernik powrdci do trybu wyszukiwania automatycznego.

2.3. Wybér pozycji DiSEqC

Wyszukiwanie reczne wzbogacone zostato o opcje emitowania sekwencji przetaczania
DiSEqQC A,B,C lub D do sterowania konwerterami typu monoblock.

Jednokrotne wcisniecie lewego przycisku ,,A”przetaczy miernik w tryb wyszukiwania
recznego w ktorym mozna wybrac potozone blisko siebie satelity 8W Telecom2D, 7W
Nilesat, 5W Atlanticbird oraz 4W Amos. Nastepnie poprzez kolejne wciskanie przyciskow
wysytany jest sygnat DiSEqC dla pozycji A,B,C lub D i rozpoczete zostanie wyszukiwanie
satelity.

2.4. Resetowanie

Wcisniecie i przytrzymanie obu przyciskow jednoczesnie w czasie 5 sekund spowoduje reset
urzadzenia.

3. Wyswietlacz LED
3.1. POZIOM (sita sygnatu)

Sita sygnatu pokazywana jest za pomoca 8 diod LED. Kazda z diod moze by¢ wytaczona,
wolno lub szybko miga¢, lub swiecic sie bez przerwy, dajac 24 mozliwych etapow
stopniowania sity sygnatu.

3.2. QUALITY (jakosc¢ sygnatu)
Jakos¢ sygnatu pokazywana jest za pomoca 8 diod LED

3.3. TRYB (tryb pracy)

Wskazuje tryb pracy - dioda miga, lub swieci sie bez przerwy
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3.4. Pozycja satelity

Podobnie jak w trybie pracy/wyszukiwania informacja o satelicie wyswietlana jest przy
pomocy diody, ktorej status (wtaczona, wytaczona, migajaca)oznacza:

TRYB DIODA dla.danego Znaczenie
satelity
"wyt." "wyt." transponder nie odnaleziony
odnaleziony transponder, ale miernik nie moze go
"migajaca” "wyt." zidentyfikowac z powodu niewystarczajacych
informacji
odnaleziony transponder,miernik analizuje dane.
"migaiaca” "migaiaca’ W oparciu o dotychczasowe dane miernik
saja saja weryfikuje, czy czasza jest prawidtowo
wyregulowana dla danego satelity
odnaleziony transponder, informacje przetworzone
"wt." "wt." przez miernik,sygnalizowanie przez konkretne
diody
odnaleziony transponder,ale informacje
"wt." “migajaca” przekazywane do miernika sa niewystarczajace lub
wystepuja zaktocenia
miernik zakonczyt analize danych, ale satelita nie
"wt." "wyt." moze byc¢ zidentyfikowany lub nie ma takiego
satelity w liscie miernika

4, Zatacznik

4.1. Aktualizacja oprogramowania miernika poprzez dostepny oddzielnie zestaw CKA
9000.

Miernik zawiera zakres danych , zawartych w tabelach satelitow. Poniewaz operatorzy
satelitarni i organizacje medialne mogg wprowadzac¢ zmiany, istnieje mozliwos¢
aktualizacji oprogramowania (www.schwaiger.de).

4.2. Obszar zasiegu poszczegolnych satelitow.

Kazdy satelita,w zaleznosci od liczby posiadanych anten, wydajnosci etc. transmituje do
pewnego obszaru powierzchni ziemi. Obszary te okreslane sa mianem ,,footprints” i
oznaczajq obszary geograficzne, w ktorych dane satelity moga by¢ odbierane.

W niektorych obszarach peryferyjnych wymaga sie czaszy o Srednicy od 85 do 105 cm (patrz
tabela EIRP). Na nastepnych stronach pokazane sg obszary dla ktorych miernik zostat
skonfigurowany.
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Wazne:

Mapy obszarow zasiegu satelitow (str. 11-16 instrukcji w jez. niemieckim) zostaty
zaczerpniete z http://www.lyngsat-maps.com i stanowi wtasnos¢ http://www.lyngsat-

maps.com.

EIRP / sSrednica czaszy satelitarnej

EIRP [dBW] >45 45 44 43 42 41 40 39

min. F [cm] <65 | 65-85 | 75-95 | 85-100 | 95-120 | 105-135 | 120-150 135-170

4.3. Warunki gwarancji

Gwarancja ustawowa wynosi 2 lata. W tym okresie wszelkie usterki powstate w procesie
produkcji lub z wadliwych materiatow beda nieodptatnie usuniete. Gwarancja nie jest
objete zuzycie na skutek uzytkowania, czesci zuzywalne (np. obudowa), uszkodzenie
powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania niezgodnego z instrukcja lub wskutek
uzywania przez niewykwalifikowany personel.

4.4, Serwis

W razie pytan, sugestii lub probleméw prosze kontaktowac sie z serwisem lub sprzedawca:

Wytaczny Dystrybutor w Polsce

SATMANIA Hurtownia Sprzetu RTV/SAT
ul. Piwna 3A, 65-315 Zielona Gora
tel.: (68) 47 92 555, fax: (68) 47 92 556

www: www.satmania.pl
e-mail: hurtownia@satmania.pl
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